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RMG 610
(RS 10d)

RMG 650

DN Diametro sede Coefficiente di flusso KG Pressione max. di entrata Scartamento
regolatore in m3/h (per gas naturale, Pe max* (bar) per il gruppo membrana (mm)

(mm) ρn = 0,83 kg/m3) nr. 1 nr.2

DN 25 20 220 16 184
33 480 16

25 400 16
DN 50 31 800 16 254

41 1300 16
50 1600 16

25 400 16
31 900 16

DN 80 41 1500 16 298
50 1800 16
60 2700 10 (16)
80 4000 6 (12)

25 400 16
31 850 16

DN 100 41 1400 16 352
50 1750 16
60 3000 10 (16)
80 4500 6 (12)
100 5800 4 (8)

Caratteristiche del regolatore

Pressione di uscita
Fase di limitazione di portata Fase di regolazione

RS 10d Pressioni Diametro filo Ripo pilota Pressioni Diametro filo
di uscita della molla di uscita della molla

[bar] [mm] [bar] [mm]

0,010 – 0,040 2,5
Equipaggio 0,020 – 0,060 3,0

Equipaggio 0,1 a 1,5 3,3 di regolazione 0,040 – 0,120 3,5
di regolazione “N” 0,080 – 0,200 4,0

“M” 0,100 – 0,500 5,0

Equipaggio 0,1 – 1,5 3,3
0,5 a 5 4,7 di regolazione 0,2 – 2,5 4,0

“M” 0,3 – 3,5 4,5

1 – 5 5,6
RMG 650 1 a 15 8 RMG 650 2 – 10 6,3

5 – 15 7,0

*)  Il limite massimo per la pressione di entrata Pe max per il gruppo membrana non è dovuto alla resistenza del materiale, ma per garantire la
precisione di regolazione. La precisione di regolazione e le pressioni di chiusura registrate durante le prove di omologazione DVGW sono
confermate alle seguenti condizioni:

La pressione di entrata può superare il valore di Pe max indicato nella tabella qui sopra fino ad un massimo di due volte, ma non deve superare
il limite della classe di pressione nominale, a condizione che le variazioni della pressione di entrata ∆pe non siano superiori al valore di Pe max
indicato nella tabella.
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Il regolatore di pressione RMG 322 è stato progettato per
mantenere costante la pressione di uscita di un fluido
gassoso all’interno delle condotte, e per compensare
eventuali variazioni della pressione di entrata e/o della
portata.

Il regolatore di pressione RMG 322 è composto da un
regolatore principale con gruppo membrana e da un
pilota preceduto da un filtro a maglia fine.
Gli elementi integrali dell’elemento principale di regola-
zione e il dispositivo di azionamento possono essere
facilmente smontati per la normale manutenzione e per
eventuali controlli. In caso di guasto i moduli possono
essere sostituiti con moduli di ricambio ed essere ripa-
rati in officina senza dover per questo fermare il sistema.

L’elemento principale di regolazione all’interno del rego-
latore è provvisto di una membrana di compensazione
della pressione di entrata e può essere dotato di fori
calibrati e di dispositivi di azionamento di varia dimen-
sione. 

La pressione di uscita è regolata da un pilota con limita-
tore di portata regolabile. La differenza tra la pressione
di entrata Pe e la pressione di uscita Pa serve da ener-
gia ausiliaria per azionare l’elemento di regolazione all’in-
terno del regolatore tramite il gruppo membrana. La
massima stabilità di regolazione si ottiene tarando la
pressione limitatrice di portata in maniera tale da ade-
guare il regolatore a particolari condizioni di servizio.

La pressione a valle del regolatore viene trasmessa al
pilota, dove viene regolata, attraverso la linea di impulso.
La membrana principale rileva la pressione di uscita
effettiva e la confronta con il valore di taratura
precedentemente fissato dalla molla. Una qualsiasi
variazione della pressione di uscita rispetto al valore di
taratura determinerà una variazione della pressione di
portata trasmessa al dispositivo di azionamento che
regola la posizione del disco del regolatore. La variazione
della portata che ne conseguirà riporterà la pressione di
uscita al valore di taratura.

Attraverso la linea di ritorno si trasmette la pressione di
uscita anche al lato inferiore della membrana del dispo-
sitivo di azionamento, influenzando così in maniera
diretta la posizione del disco del regolatore e per-
mettendo una regolazione veloce da parte del regolatore
principale.

Il regolatore va in chiusura totale in mancanza di flusso.

Costruzione e funzionamento
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Pressione di entrata

Pressione di uscita

Pressione di motorozzazione regolatore

Pressione regolata

Atmosfera

Fase di regolazione

Molla di regolazione
per pressione di uscita

Membrana principale

Pistone di sfiato

Linea di 
respirazione

Pistone di
regolazione

Fase di limitazione
di portata

Corpo riduttore

Filtro RMG 905

Pilota RMG 610

Linea di respirazione

Linea pressione regolata

Linea di sfiato

Linea di motorizzazione

Linea di ritorno

Membrana di compensazione

Elemento principale di regolazione

Corpo riduttore
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Misure

A

Corpo regolatore Regolatore con gruppo membrana
nr. 1 nr. 2

DN A B C D E F C D E F
25 184 60 265 285 370 300 340 360 430 400
50 254 90 – – – – 410 430 560 400
80 298 130 – – – – – – – –

100 352 130 – – – – – – – –

Misure (mm)

DN Misura degli attacchi Filettatura
Pilota Dispositivo di azionamento per sfiati del

Membrana Sfiato Linea di ritorno regolatore
di regolazione

nr.1 nr. 2
25 Tubazione 12x1,5
50 Tubazione Tubazione
80 12 x 1,5 12 x 1,5 Tubazione 16 x 1,5
100 16 x 2

F

B
C

D
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Tabella di codifica (esempio)

Tipo RMG 322

DN
DN 25
DN 50
DN 80
DN 100

DN 25
20
33

1
1

DN 50

25
31
41
50

2
2
2
2

DN 80

25
31
41
50
60
80

2
2
2
2
2
2

DN 100

Tipo pilota Equipaggio
di regolazione Pressiono di uscita (Wh in bar)

RMG 610
RMG 610
RMG 650

MN
MM

0,01 a 0,5
0,3 a 3,5
1,0 a 15

MN
MM
650

25
31
41
50
60
80

100

2
2
2
2
2
2
2

Diametro sede regulatore/Diametro gruppo membrana

25
50
80

100

Caratteristiche particolari (da specificarsi) So

RMG 322 25 - 20  / 1   /   MN / So
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UUnnaa  ggaammmmaa  ccoommpplleettaa  ddii  pprrooddoottttii
ppeerr  llaa  rreeggoollaazziioonnee::

RMG REGEL + MESSTECHNIK GMBH
Osterholzstraße 45, D-34123 Kassel, Germania
Tel. +49 561 5007-0 • Fax +49 561 5007-107
Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza

RMG-GASELAN Regel+Messtechnik GmbH
Julius-Pintsch-Ring 3, D-15517 Fürstenwalde, Germania
Tel. +49 3361 356-60 • Fax +49 3361 356-836
Strumenti per la regolazione, contatori volumetrici, stazioni complete

Bryan Donkin RMG Gas Controls Ltd.
Enterprise Drive, Holmewood, Chesterfield S42 5UZ, Inghilterra
Tel. +44 1246 501-501 • Fax +44 1246 501-500
Strumenti per la regolazione, moduli interrati per la regolazione del gas

Bryan Donkin RMG Co. Of Canada Ltd.
50 Clarke Street South, Woodstock, Ontario N4S 7Y5, Canada
Tel. +1 519 5398531 • Fax +1 519 5373339
Regolatori civili e dispositivi di sicurezza

RMG Messtechnik GmbH
Otto-Hahn-Straße 5, D-35510 Butzbach, Germania
Tel. +49 6033 897-0 • Fax +49 6033 897-130
Contatori a turbina, contatori a vortici, correttori, calcolatori di portata, odorizzatori

Karl Wieser GmbH
Anzinger Straße 14, D-85560 Ebersberg, Germania
Tel. +49 8092 2097-0 • Fax +49 8092 2097-10

Stabilimento di Beindersheim
Heinrich-Lanz-Straße 9, D-67259 Beindersheim/Pfalz, Germania
Tel. +49 6233 3762-0 • Fax +49 6233 3762-40
Sistemi di registrazione dati, sistemi di monitoraggio, sistemi di allarme

WÄGA Wärme-Gastechnik GmbH
Osterholzstraße 45, D-34123 Kassel, Germania
Tel. +49 561 5007-0 • Fax +49 561 5007-207
Progettazione e realizzazione di stazioni di regolazione e misura

Al servizio dell’industria del gas nel mondo L’azienda si riserva il diritto di apportare
modifiche tecniche a quanto descritto nel
presente catalogo

Visitate il sito internet del Gruppo RMG: http://www.rmg.de
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