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- Valor KG en m3/h con respecto al gas natural (ρn = 0,83 kg/m3)

Válvula de cierre de seguridad (SAV)

Válvula de descarga de seguridad (fugas de gas):

* ATENCIÓN: Si la válvula ha sido ajustada para presión de reacción tanto superior como inferior, la diferencia entre los
valores consigna de la presión de reacción superior e inferior (pso y psu) debe ser como mínimo un 10% mayor que la
suma de los valores indicados para ∆po y ∆pu. pso – psu ≥ 1,1 (∆po + ∆pu)

** El mayor grupo AG (presión de reacción) se aplica a la primera mitad, el menor grupo AG a la segunda mitad del margen de ajuste.

DN 25 50 80 100

Diámetro de válvula 25 31 31 50 60 80 60 80 100

sin reducción acústica 370 460 800 1400 2200 2700 2900 3700 4200

con reducción acústica 360 440 700 1100 2000 2400 2600 3000 3300
KG

Muelle del valor  presión de reacción presión de reacción Grupo de 
de consigna superior * inferior * presión de 

reacción
N° Color Diámetro Margen Diferencia mínima Margen Diferencia mínima

del de ajuste entre presión de de ajuste entre presión de AG**
cable superior reacción y presión inferior reacción y presión

normal de trabajo normal de trabajo
mm bar ∆po bar bar ∆pu bar

1 amarillo 2,50 0,050 hasta 0,100 0,030 10/5
2 rojo claro 3,20 0,080 hasta 0,250 0,050 10/5
3 rojo oscuro 3,60 0,200 hasta 0,500 0,100 5/2,5
4 blanco 4,75 0,400 hasta 1,500 0,250 5/2,5

5 amarillo 1 0,010 hasta 0,015 0,012 15
6 blanco 1,2 0,014 hasta 0,040 0,030 15/5
7 negro 1,4 0,035 hasta 0,120 0,060 5

Muelle del valor de consigna Acciona- Presión de reacción***

N° Diámetro del cable miento Ajuste sobre pas
mm mbar

1 3,5 A1 15+5; 40+10; 90+15

1 3,5 A2 15+5

2 3,6 30+15

3 4,5 60+15

2 3,6 A3 15+10

3 4,5 30+10

*** ajuste del valor de la consigna seleccionable

Parámetros característicos del equipo  
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- con válvula de descarga de seguridad para fugas de gas
- accionamiento 1+2 con membrana de seguridad
- con válvula de respiración tipo RMG 915
- con reducción acústica
- sin válvula de cierre de seguridad
- sin desencadenamiento de la válvula de cierre de seguridad

para presión de reacción baja

- con desencadenamiento de la válvula de cierre de seguridad
- con desencadenamiento a distancia de la válvula de cierre de

seguridad por medio de electroimán
- con indicador eléctrico de posición "cerrada” para la válvula

de cierre de seguridad

El regulador de presión del gas RMG 361 tiene la función de
mantener constante la presión de salida en el tramo de regulación,
con independencia de la presión de entrada y de modificaciones
del flujo volumétrico.

Está compuesto del conjunto regulador (1), del elemento de
regulación (2), del regulador con válvula de cierre de seguridad
(3), del mecanismo de acoplamiento (4), del dispositivo de control (5)
y de la carcasa del elemento de regulación (6).

El elemento de regulación del conjunto regulador dispone de una
membrana de compensación (7) para compensar la presión. Para
todas las anchuras nominales pueden utilizarse distintos tamaños
de válvulas. En el conjunto regulador puede montarse
opcionalmente una válvula de descarga (9) para fugas de gas.

A través de la línea de medición, la presión de salida a regular es
conducida hasta el mecanismo de medida. Éste se encarga de
comparar el valor real con el valor de consigna, que viene dado
por la fuerza del muelle del valor de consigna (10). 
Al detectarse una desviación del valor de consigna, el
levantaválvula (11) provoca un desplazamiento del elemento de
regulación (2), ajustando el valor real al valor de consigna. En caso
de consumo cero, el elemento de regulación cierra herméticamente.

En el modelo con membrana de seguridad, encima de la
membrana (8) se encuentre una membrana de seguridad SM (13) 
que se ciñe sobre la tapa de la membrana (8) en caso de ruptura,
impidiendo así los escapes de gases a la atmósfera.

Para la reducción acústica puede montarse un cilindro de espuma
y metal (12) en el elemento de regulación.

La válvula de cierre de seguridad, situada en el lado de entrada,
cierra el flujo de gas en caso de que la presión de salida exceda o
quede por debajo de determinados valores límites. La membrana
de medición (20) del dispositivo de control (5) es desplazada en
este caso hasta que las bolas (21) del mecanismo de trinquete
hayan dejado libre la barra de acoplamiento (22). La fuerza del
muelle hace que la barra golpee sobre el manguito de trinquete
del mecanismo de acoplamiento (4), con lo que se desbloquea el
árbol (23) del regulador de la válvula de cierre de seguridad (3),
cerrándose éste última. La válvula de cierre de seguridad sólo pue-
de abrirse manualmente. Para ello, la presión de salida en el punto
de medición debe reducirse por debajo de la presión de reacción
superior (o aumentarse por encima de la presión de reacción inferior)
como mínimo por un valor equivalente a la diferencia de
reenclavamiento (∆p).

Para el montaje y el mantenimiento deben observarse las hojas
técnicas G 490, G 491, G 495 y G 600 de la DVGW (Asociación
Alemana de la Industria del Gas y del Agua) así como las
Instrucciones Generales de Uso.

Las "Instrucciones de Uso y Mantenimiento; Piezas de Recambio
361.20” informan detalladamente sobre el montaje, puesta en
servicio, mantenimiento y piezas de recambio importantes.

Se recomienda montar el regulador de presión del gas
preferentemente en posición horizontal en la tubería.

2. Construcción y modo de funcionamiento (Figura 1)

Tipos de modelos (opciones)

3. Montaje, puesta en servicio y mantenimiento
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sin membrana de seguridad (SM)con membrana de seguridad (SM)
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Línea de respiración

Línea de medición
(perspectiva modificada)

Línea de medición (perspectiva modificada)

Línea de respiración (perspectiva modificada)

Figura 1: GDR RMG 361
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DN A B C D E F G Peso

Accionamiento Accionamiento Accionamiento 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3
mm kg

25 184 80 52 40 365 --- --- 20 ---
280 --- 296 --- ---

50 254* 114 75 50 370 510 26 41

80 298 140 83 65 394 60 90
330 --- 595 590 --- 525 ---

100 352 160 100 72 70 100

4. Dimensiones (Figura 2)
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Figura 2: Dimensiones

- Líneas de medición:

DN 25 y 50: Tubo de 12 mm para válvula de cierre de seguridad y accionamiento
DN 80 y 100: Tubo de 12 mm para válvula de cierre de seguridad, tubo de 16 mm para accionamiento

- Tornillos para la conexión:

DN 25: M12 x 50 DIN 2509-5.6; Tuerca M12 DIN 934-5
DN 50 y 100: M12 x 60 DIN 2509-5.6; Tuerca M12 DIN 934-5

* Longitud 250 mm opcional
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Denominación de equipo  RMG 361  -  50  -  K1A /  E1  /  HA /  F  -  31  /  1L /  3  -  So
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Anchura nominal

DN 25 25
DN 50 50
DN 80 80
DN 100 100

Dispositivo Margen de ajuste en bar
de control Who Whu

K1A 0,05 hasta 1,5 0,01 hasta 0,12 K1A

Accionamiento a Accionamiento por
distanciapor electroimán entrada de corriente E1

Accionamiento manual con válvula palpadora RMG 912 HA

Transmisión eléctrica a distancia con posición de válvula "cerrada” F

Conjunto regulador
DN Accionamiento Válvula SBV con con 

bloqueada SBV SM

25 A1 25 1 1L 1S 25 1…
31 31

A1 31 1 1L 1S 31 1…
50 50

A2 31 2 2L 2S 31 2…
50 50

A2 60 2 2L 2S 60 2…
80 80

A3 60 3 3L -- 60 3…
80 80

A2
60

2 2L 2S
60 2…

80 80
100 100

A3
60

3 3L --
60 3…

80 80
100 100

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

50

80

100

5. Los datos del pedido (Ejemplo)

Muelle del valor de consigna  Conjunto regulador
Rango de conducción en bar

N° de muelle Color A1 /A2 A3
0 sin 0,020 hasta 0,030 0
1 gris 0,025 hasta 0,050 0,020 hasta 0,030 1
2 amarillo 0,045 hasta 0,100 0,020 hasta 0,050 2
3 marrón 0,090 hasta 0,200 0,045 hasta 0,100 3
4 rojo claro 0,150 hasta 0,300 0,075 hasta 0,150 4
5 rojo oscuro 0,250 hasta 0,400 0,125 hasta 0,200 5
6 azul claro 0,350 hasta 0,500 0,175 hasta 0,250 6
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