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- coefficient KG en m3/h rapporté au gaz naturel  (ρn = 0,83 kg/m3)

Vanne d’arrêt de sécurité (SAV)

Soupape d’évacuation de sécurité (débit de fuite de gaz):

* A NOTER : Si l’appareil de surveillance est réglé simultanément pour des limites supérieure et inférieure de la pression de
sollicitation, la différence entre les valeurs de consigne des pressions de sollicitation supérieure et inférieure (pso und psu)
doit être supérieure de 10% minimum au total des valeurs indiquées pour ∆po und ∆pu. pso – psu ≥ 1,1 (∆po + ∆pu)

** Le groupe de pressions de sollicitation supérieur s’applique à la première moitié de la plage de réglage, le groupe de
pressions de sollicitation inférieur à la seconde moitié.

DN 25 50 80 100

Diamètre de la vanne 25 31 31 50 60 80 60 80 100

sans isolation acoustique 370 460 800 1400 2200 2700 2900 3700 4200

avec isolation acoustique 360 440 700 1100 2000 2400 2600 3000 3300
KG

Ressort de réglage Pression de Pression de Groupe de 
de consigne sollicitation supérieure * sollicitation inférieure * pressions de 

sollicitations

N° Couleur Diam. Plage de Ecart minimal Plage de Ecart minimal GPS**
du fil réglage entre pressions réglage zentre pressions

sup. de sollicitations et inf de sollicitations et
de service normal de service normal

mm bar ∆po bar bar ∆pu bar

1 jaune 2,50 0,050 à 0,100 0,030 10/5
2 rouge vif 3,20 0,080 à 0,250 0,050 10/5
3 rouge foncé 3,60 0,200 à 0,500 0,100 5/2,5
4 blanc 4,75 0,400 à 1,500 0,250 5/2,5

5 jaune 1 0,010 à 0,015 0,012 15
6 blanc 1,2 0,014 à 0,040 0,030 15/5
7 noir 1,4 0,035 à 0,120 0,060 5

Ressort de réglage de consigne Com- Pression de sollicitation ***

N° Diamètre du fil mande Réglage par pas
mm mbar

1 3,5 A1 15+5; 40+10; 90+15

1 3,5 A2 15+5

2 3,6 30+15

3 4,5 60+15

2 3,6 A3 15+10

3 4,5 30+10

*** au choix régulation de maintien

Grandeurs caractéristiques du régulateur 
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- à soupape d’évacuation de sécurité :
- commande 1+2 avec membrane de sécurité
- avec respirateur de type RMG 915
- avec isolation acoustique
- sans vanne d’arrêt de sécurité
- sans déclenchement de la vanne d’arrêt de sécurité sous

pression de sollicitation inférieure

- à déclenchement manuel de la vanne de sécurité
- à déclenchement à distance électromagnétique de la

vanne de sécurité
- avec affichage électrique de position «fermée» de la

vanne  

Le régulateur de pression de gaz RMG 361 doit maintenir constante
la pression en aval indépendamment de la pression d’alimentation
et des variations de débit volumétrique dans le système asservi. 

Il se compose du dispositif de régulation (1), de l’actionneur (2), de
l’actionneur de la vanne d’arrêt de sécurité (3), de l’auxiliaire de
commutation (4), de l’appareil de surveillance (5)  et du corps de
l’actionneur (6). 

La pression de l’actionneur du servomoteur est égalisée par une
membrane de compensation (7). Il existe des tailles de vanne
différentes pour chaque diamètre nominal. Dans le sens de
régulation, il est possible de monter au choix une soupape
d’évacuation de sécurité pour débit de fuite de gaz (9). 

La pression de sortie à réguler est conduite par le circuit de mesure
vers l’élément de mesure qui compare la valeur réelle à la valeur
de consigne déterminée par la force du ressort de réglage de
consigne (10). Tout écart par rapport à la valeur de consigne entraîne
un déplacement de l’actionneur (2) par la tige de la vanne (11) afin
d’égaliser les valeurs réelles et de consigne. Le régulateur de
pression de gaz est obturé de manière étanche en absence de
soutirage. 

L’exécution équipée d’une membrane de sécurité comporte 
au-dessus de la membrane (8) une membrane de sécurité (13) qui
adhère en cas de rupture de la membrane (8) au chapeau de la
membrane afin d’empêcher une fuite de gaz inadmissible dans
l’atmosphère. 

Un cylindre en métal et caoutchouc (12) peut être inséré dans
l’actionneur pour amortir les vibrations. 

La vanne d’arrêt de sécurité placée côté alimentation coupe le débit
de gaz dès que la pression de sortie est supérieure ou inférieure
aux valeurs seuils prédéfinies, la membrane sensible (20) de
l’appareil de surveillance (5) se déplace alors de manière à ce que
les billes (21) du mécanisme de verrouillage libèrent la tige de
commutation (22). La force élastique abaisse cette tige sur la douille
de manœuvre de l’auxiliaire de commutation (4) ce qui débloque
l’arbre (23) de l’actionneur de la vanne d’arrêt de sécurité (3)
provoquant ainsi sa fermeture. La vanne d’arrêt de sécurité ne se
laisse ouvrir que manuellement. Pour cela, la pression de sortie au
point de mesure doit être réduite au minimum de la valeur de la
différence de réenclenchement (∆p) à une valeur inférieure à la
pression de sollicitation supérieure ou accrue à une valeur
supérieure de la pression de sollicitation inférieure.

Les fiches de travail DVGW G 490, G 491, G 495 et G 600 (de
l’Association allemande des Experts en eau et en gaz) de même
que la notice d’utilisation générale sont à respecter pour les
travaux de montage et de maintenance. 

La « notice d’utilisation et de maintenance ; pièces de rechange
361.20 » fournit toutes les informations détaillées sur le montage,

la mise en service, la maintenance et les principales pièces de
rechange. 

Le régulateur de pression de gaz doit être monté de préférence
en position horizontale dans la tuyauterie.

2. Montage et principe de fonctionnement (figure 1)

Exécutions (options)

3. Montage, mise en service et maintenance
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sans membrane de sécuritéavec membrane de sécurité
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Circuit respirateur

Circuit de mesure
(représentation
décalée)

Circuit de mesure  (représentation décalée)

Circuit respirateur (représentation décalée)

Figure 1: RPG RMG 361
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DN A B C D E F G Poids

Commande Commande Commande

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3
mm kg

25 184 80 52 40 365 --- --- 20 ---
280 --- 296 --- ---

50 254* 114 75 50 370 510 26 41

80 298 140 83 65 394 60 90
330 --- 595 590 --- 525 ---

100 352 160 100 72 70 100
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Figure 2 :  Caractéristiques
dimensionnelles

- Circuits de mesure:

DN 25 et 50: tube 12 mm pour vanne d’arrêt de sécurité et commande
DN 80 et 100: tube12 mm pour vanne d’arrêt de sécurité, tube 16 mm pour commande

- Vis de raccordement:

DN 25: M12 x 50 DIN 2509-5.6; écrou M12 DIN 934-5
DN 50 à 100: M12 x 60 DIN 2509-5.6; écrou M12 DIN 934-5

* longueur 250 mm en option

4. Caractéristiques dimensionnelles
(figure 2)
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Désignation du régulateur  RMG 361  -  50  -  K1A /  E1  /  HA /  F  -  31  /  1L /  3  -  So
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Diamètre nominal 

DN 25 25
DN 50 50
DN 80 80
DN 100 100

App. de Plage de réglage en bar
surveill Whsup Whinf

K1A 0,05 à 1,5 0,01 à 0,12 K1A

Déclenchement à distance Déclenchement sous
électromagnétique application de courant E1

Déclenchement manuel avec vanne sonde RMG 912 HA

Télétransmission électrique de la position «fermée» de la vanne F

Dispositif de régulation
DN Commande Vanne SES avec avec

bloquée SES MS

25 A1 25 1 1L 1S 25 1…
31 31

A1 31 1 1L 1S 31 1…
50 50

A2 31 2 2L 2S 31 2…
50 50

A2 60 2 2L 2S 60 2…
80 80

A3 60 3 3L -- 60 3…
80 80

A2
60

2 2L 2S
60 2…

80 80
100 100

A3
60

3 3L --
60 3…

80 80
100 100

Sous réserve de modifications techniques.

50

80

100

5. Données de commande/votre commande (Exemple)

Ressort de réglage de consigne dispositif de régulation
Echelle de mesure en mbar

N° de ressort Couleur                      A1 /A2 A3
0 sans 0,020 à 0,030 0
1 gris 0,025 à 0,050 0,020 à 0,030 1
2 jaune 0,045 à 0,100 0,020 à 0,050 2
3 marron 0,090 à 0,200 0,045 à 0,100 3
4 rouge vif 0,150 à 0,300 0,075 à 0,150 4
5 rouge foncé 0,250 à 0,400 0,125 à 0,200 5
6 bleu clair 0,350 à 0,500 0,175 à 0,250 6
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