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Urzadzenie do regulacji ciSnienia gazu RMG 370

Konstrukcja i sposob pracy

Z membrang bezpieczerstwa
Bez membrany bezpieczenhstwa

Membrana bezpieczenstwa (13) z zaworem wydmuchowym
dla gazu przeciekowego
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Urzadzenie do regulacji ci$nienia gazu RMG 370

Wymiary, waga i przytacza
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Mechanizm pomiarowy Mechanizm pomiarowy Mechanizm pomiarowy
REO : RE1 { RE2 { RE3 { REO{ RE1{ RE2 { RE3 { REO | RE1{ RE2 { RE3
w mm wikg

25 184 80 52 40 286 | 338 i 358 = = - - 27 23 - -
195 i 310

50 254* 1 114 75 50 273 § 364 i 387 506 = = 34 34 45 =

80 298 140 83 65 345 562 = 550 - - 400 - 65 = 59 =
225

100 | 352 160 100 72 350 - - 550 - - - 75

150 { 451 = = = = = = = = =

*) Dtugos¢ zabudowy 250 mm opcjonalnie

Przytacze przewodu pomiarowego i odpowietrzajacego

Naped nastawczy Przewéd kontrolny SAV
Przewéd pomiarowy Przewéd odpowietrzajacy/ Przewd6d pomiarowy
wydmuchowy i odpowietrzajacy
Przytacze* dla: Przytacze* dla: Przytacze* dla:
REO
DN 25/50 Rurka 12 x 1,5 (gwint M 16 x 1,5) Rurka 12 x 1,5
DN 80 Rurka 16 x 2 (gwint M 22 x 1,5) (gwint M 16 x 1,5)
EE 125/50 Rurka 12 x 1,5 (gwint M 16 x 1,5) Rurka 12 x 1,5 (gwint M 16 x 1,5)
RE 2
DN 50 Rurka 12 x 1,5 (gwint M 16 x 1,5) Rurka 12 x 1,5 (gwint M 16 x 1,5)
DN 80/100
RE 3
DN 100/ 150 Rurka 16 x 2 (gwint M 22 x 1,5) RO 125 1 (g 1 16 1)

*) Potaczenia rurowe z pierécieniem zacinajgcym wg DIN 2353

Elementy ztaczne: DN 25: é[uby M12 x L EN 24014 - 5.6 DN 50 do 100: Sruby M16 x L EN 24014 - 5.6
DN 150: Sruby M 20 x L EN 24014 - 5.6 L zréznicowana w zalezno$ci od wersji



Urzadzenie do regulacji ciSnienia gazu RMG 370

Oznaczenie urzadzen

PRZYKtLAD RMG 370 - 100 - Kila / E1 / HA / F - 50 / 1L / 3 - So

SREDNICA ZNAMIONOWA

DN 25 25
DN 50 50
DN 80 80
DN 100 100 [-=eennnna-s
DN 150 150

PRZYRZAD KONTROLNY 7

Zakres nastawczy w bar

Who Whu
K1a 0,025 do 1,5 {0,005 do 0,12 K1a
0,4 do 5,2 0,06 do 0,4

ZDALNE ZAMKNIECIE ELEKTROMAGNESEM
Zamkniecie przy: podaniu napiecia/braku napiecia ----------------
ZAMKNIECIE RECZNE

Zamkniecie reczne zaworem przyciskowym HA

SYGNALIZACJA ZDALNA

Zdalna elektryczna sygnalizacja pozycji zaworu "zamknigty” -----------------

MECHANIZM POMIAROWY

DN Wielko$¢ Zawér SBV zspy | Zmembrang | Gniazdo : : i

zablokowany zabezp. zaworu-@ H H :

RE 0 = = = 0 i i :

25 25 25 ' ' :

RE 1 1 1L 1S 1... : : :

50 RE 1 50 1 1L 1S 50 L :

RE 2 2 2L 28 2.

RE 0 = = = 0 :

80 80 80 H

RE 2 2 2L 2S 2... :

RE 2 2 2L 28 2. :

100 100 100 :

RE 3 3 3L — Booo '

150 RE 3 140 3 3L — 140 Boco

ZAKRES NASTAW i

Wy Nr sprezyny warto$ci zadanej :

20 mbar do 30 mbar 1

25 mbar do 50 mbar 2 :

45 mbar do 75 mbar 3 !
70 mbar do 100 mbar 4
90 mbar do 160 mbar 5
150 mbar do 200 mbar* 6
190 mbar do 260 mbar 7
250 mbar do 300 mbar 8
290 mbar do 360 mbar 9
350 mbar do 400 mbar 10
390 mbar do 500 mbar 11
490 mbar do 560 mbar 12
550 mbar do 660 mbar 13
650 mbar do 760 mbar 14
750 mbar do 800 mbar 15
790 mbar do 900 mbar 16
890 mbar do 1 bar 17
1 bar do 2,5 bar 1
2 bar do 4 bar 2

*) RE 3: 150 mbar do 260 mbar
Zmiany techniczne zastrzezone



Aby dowiedzie¢ sie wiecej
0 rozwigzaniach RMG, skontaktuj
sie z nami lub odwiedz www.rmg.com

NIEMCY

Honeywell Process Solutions
RMG Regel + Messtechnik GmbH
Osterholzstrasse 45

34123 Kassel, Niemcy

Tel.. +49 (0)561 5007-0

Fax: +49 (0)561 5007-107

Honeywell Process Solutions
RMG Messtechnik GmbH
Otto-Hahn-Strasse 5

35510 Butzbach, Niemcy

Tel.: +49 (0)6033 897-0

Fax: +49 (0)6033 897-130

Honeywell Process Solutions

RMG Gaselan Regel + Messtechnik GmbH
Julius-Pintsch-Ring 3

15517 Furstenwalde, Niemcy

Tel.: +49 (0)3361 356-60

Fax: +49 (0)3361 356-836

Honeywell Process Solutions
WAGA Warme-Gastechnik GmbH
Osterholzstrasse 45

34123 Kassel, Niemcy

Tel.: +49 (0)561 5007-0

Fax: +49 (0)561 5007-207

POLSKA

Honeywell Process Solutions
Gazomet Sp. z o.0.

ul. Sarnowska 2

63-900 Rawicz

Tel.: +48 65 545 02 00

Fax: +48 65 546 24 08

ANGLIA

Honeywell Process Solutions
Bryan Donkin RMG Gas Controls Ltd.
Enterprise Drive, Holmewood
Chesterfield S42 5UZ, Anglia

Tel.: +44 (0)1246 501-501

Fax: +44 (0)1246 501-500

KANADA

Honeywell Process Solutions
Bryan Donkin RMG Canada Ltd.
50 Clarke Street South, Woodstock
Ontario N4S 0A8, Kanada

Tel.: +1 (0)519 53 98 531

Fax: +1 (0)519 53 73 339

USA

Honeywell Process Solutions
Mercury Instruments LLC

3940 Virginia Avenue

Cincinnati, Ohio 45227, USA
Tel.: +1 (0)513 272-1111

Fax: +1 (0)513 272-0211

TURCJA

Honeywell Process Solutions

RMG GAZ KONT. SIS. ITH. IHR. LTD. STI.
Birlik Sanayi Sitesi, 6.

Cd. 62. Sokak No: 7-8-9-10

TR - Sasmaz / Ankara, Turcja

Tel.: +90 (0)312 27810-80

Fax: +90 (0)312 27828-23
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